


ANTONIO CARRU
VIA SASSARI 78A
07044 - ITTIRI (SS)
Telefono 3473804509
e-mail: antoniocarru@gmail.com

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

COMPUTO  METRICO  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  IN  CESSIONE  AI  FINI  DELLA  REALIZZAZIONE  DI
UNA LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' PADRIGGIA ZONA INDUSTRIALE FOGLIO 4 MAPP. 43 e 295

COMMITTENTE:

Manca Trasporti S.r.l.

DATA:

24 giugno 2020

IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 1 SAR19_PF.0001.0002.0
SCAVO  DI  SBANCAMENTO  in  materie  di
qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in
presenza  d’acqua,  per  l’apertura  o
l’ampliamento  di  sede  stradale  e  relativo
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano
di  posa  della  fondazione  stradale  in  trincea,
per  gradonature,  per  opere  di  difesa  o  di
presidio  e  per  l’impianto  di  opere  d’arte;  per
l’apertura della sede di impianto dei fabbricati;
esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma
escluso  il  trasporto  a  rilevato  e  il  trasporto  a
rifiuto  delle  materie  di  scavo  eccedenti.
Compreso: la regolarizzazione delle scarpate
e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio
di  alberi  e  cespugli,  estirpazione  di  ceppaie,
rimozione  di  siepi.  In  terreno  sia  sciolto  che
compatto,  anche  misto  a  pietre  o  trovanti  di
roccia  di  dimensioni  fino  a  m³  0.50;  escluso
rocce dure e tenere.
sbancamento livellamento  per realizzazione
area adibita a parcheggio 0,50 550,00 0,300
livellamento zona verde 0,50 320,00

Sommano metri cubi 242,500 3,88 940,90

Nr. 2 SAR19_PF.0009.0001.0
FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  TUBO
IN  PVC  RIGIDO  PER  CAVIDOTTI
INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza
allo  schiacciamento  750Ndiametro  esterno
110  mm,  spessore  7  mm.  Dato  in  opera
esclusi  gli  oneri  relativi  allo  scavo,  alla
formazione  del  letto  di  posa,  rinfianchi  ed  al
rinterro del cavidotto.
linea illuminazione parcheggio 30,00

Sommano metri 30,000 10,07 302,10

Nr. 3 SAR19_PF.0009.0008.0
FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  PALO
RIGATO  IN  ALUMINIO  fi  100  estruso,
anodizzato per elettrocolore, a base di sali di
stagno  spessore  15/20  micron,  colorato,  con
finestra di ispezione in alluminio, portafusibile
di  protezione,  2  fusibili  da  10A,  morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di in-
gresso  cavo  di  alimentazione,  conforme  alle
direttive di compati- bilità elettromagnetica CE
89/336/  CEE  e  CE  73/23/CEE,  altezza  fuori
terra  3,10m,  completa  di  basamento  con
quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

2,00
Sommano cadauno 2,000 716,13 1.432,26

Nr. 4 SAR19_PF.0009.0009.0
FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
ARMATURA  STRADALE  con  corpo  in
alluminio  pressofuso  veniciato  con  resina
poliuretanica;  copertura  apribile  a  cerniera  in
alluminio  pressofuso;  riflettore  in  alluminio
99,85  ossidato  an-  odicamente  e  brillantato;
diffusore  trasparente  in  vetro  temper-  ato
infrangibile;  attacco  testa  palo  60mm,  frusta
60mm.  Grado  protezione  IP44  per  il  vano
accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata
e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250
mm  per  lampada  a  vapori  di  sodio  alta
pressione tubolare 400 W.
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

2,00
Sommano cadauno 2,000 505,42 1.010,84

Nr. 5 SAR19_PF.0009.0010.0
FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
LAMPADA  AD  ALGENURI  METALLICI
compatta, funzionamento con accenditore, da
250 W.

2,00
Sommano cadauno 2,000 174,82 349,64

Nr. 6 SAR19_PF.0001.0003.0
COMPATTAMENTO  del  piano  di  posa  della
FONDAZIONE  STRADALE  (sottofondo)  nei
tratti  in  trincea  per  la  profondita  e  con  le
modalita prescrite dalle norme tecniche, fino a
raggiungere  in  ogni  punto  un  valore  della
densita non minore del 95% di quella massima
della  prova  AASHO  modificata,  ed  una
portanza  caratterizzata  in  superficie  da  un
modulo  di  deformazione  Md  <=50  N/mmq  in
funzione della natura dei terreni e del rilevato;
compresi  gli  eventuali  essicamenti  od
inumidimenti neccessari con Md <=50 N/mmq
su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4,
A5, A2-6, A2-7

550,00
Sommano metri quadri 550,000 1,32 726,00

Nr. 7 SAR19_PF.0001.0003.0
STRATO DI FONDAZIONE della massicciata
stradale,  eseguito  con  tout-venant  di  cava,
ovvero  con  idoneo  misto  di  fiume,  avente
granulometria assortita, dimensione massima
degli  elementi  mm  71,  limite  di  fluidita  non
maggiore  di  25  ed  indice  di  plasticita  nullo,
incluso  l’eventuale  inumidimento  od
essicamento per portarlo all’umidita ottima ed
il  costipamento fino a raggioungere almeno il
95%  della  massima  densita  AASHO
modificata nonche una portanza espressa da
un modulo di deformazione Md non inferiore a
80  N/mmq  ricavato  dalle  prove  con  piastra
avente  diametro  di  cm  30;  valutato  per  ogni
metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

550,00 0,300
Sommano metri cubi 165,000 41,89 6.911,85

Nr. 8 SAR19_PF.0001.0007.0
SOTTOFONDO  IN  MISTO  NATURALE  di
idonea granulomtria e di adeguata pezzatura,
compreso:  la  fornitura  e  la  cernita  del
materiale,  lo  spianamento  e  la  sistemazione
superficiale,  il  costipamento  o  rullatura;
valutato  per  la  cubatura  effettiva  in  opera:
sistemato a macchina e parzialmente a mano

550,00 0,100
Sommano metri cubi 55,000 50,41 2.772,55

Nr. 9 SAR19_PF.0001.0003.0
CONGLOMERATO  BITUMINOSO  (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito
da  graniglia  e  pietrischetti  della  IV  categoria
prevista  dalle  norme  C.N.R.,  sabbia  ed
additivo,  impastato  a  caldo  in  apposito
impianto con bitume di prescritta penetrazione
in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

con  vibrofinitrice  meccanica  in  sequenza  di
strati  dello  spessore  compresso  finito  di  cm
5-7,  compresa  la  rullatura.  Valutato  per  m³
compresso per strade urbane e extraurbane.

550,00 0,040
Sommano metri cubi 22,000 214,18 4.711,96

Nr. 10 SAR19_PF.0001.0003.0
CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER
MANTO  D’USURA  (TAPPETO)  costituito  da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a
caldo  in  apposito  impianto,  con  bitume  in
ragione del  5,5-6,5% in  peso;  steso in  opera
con  vibrofinitrice  meccanica  in  strato  dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo
ancoraggio  con  0,400  kg/mq  di  emulsione
bituminosa,compresa  la  rullatura  e  la  pulizia
del  fondo.  Valutato  per  m³  compresso  per
strade urbane e extraurbane.

550,00 0,025
Sommano metri cubi 13,750 234,94 3.230,43

Nr. 11 SAR19_PF.0001.0003.0
CORDONATA  STRADALE  IN
CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco
su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato
RcK  20,  compreso  lo  avvicinamento  e  lo
sfilamento  lungo  linea;  la  preparazione  del
piano  di  posa;  la  fornitura  e  stesa  del
calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di
cm  15-20;  la  stuccatura  dei  giunti  con  malta
cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per
la  formazione  di  accessi  carrai  o  scivoli  per
disabili e per la formazione di curve e raccordi
planoaltimetrici  sezione  piena  cm  10x20  a
superficie ruvida
CONTORNO PARCHEGGI VERSO AREA
VERDE 82,00

Sommano metri 82,000 27,14 2.225,48

Nr. 12 SAR19_PF.0001.0003.0
SEGNALE  STRADALE  CIRCOLARE  DI
PRESCRIZIONE  O  OBBLIGO  eseguito  in
scatolato  di  alluminio  25/10  e  finitura  in
pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera
compreso lo scavo per il blocco di sostegno e
il  carico  e  trasporto  a  rifiuto  delle  materie  di
risulta  e  l’eventuale  ripristino  della
pavimentazione;  la  formazione  del  blocco  di
sostegno  in  calcestruzzo  preconfezionato
Rck20, di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di
sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni
del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo
di  acciaio  zincato  diametro  60  mm munito  di
dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione diametro
cm 60

2,00
Sommano cadauno 2,000 239,00 478,00

Nr. 13 SAR19_PF.0001.0003.0
SEGNALETICA  STRADALE  ORIZZONTALE
eseguita  con venice  spartitraffico  rifrangente,
bianca  o  gialla,  in  opera  per  STRISCE
CONTINUE DA 15 cm nell’ambito di interventi
che  interessino  una  superficie  complessiva
verniciata compresa tra 150 e 500 mq

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 3

ANTONIO CARRU Opere di urbanizzazione

R I P O R T O 14.446,14

A  R I P O R T A R E 25.092,01



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

30,00
Sommano metri 30,000 3,38 101,40

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  25.193,41
(diconsi  Euro  venticinquemila
centonovantatre/41)
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R I E P I L O G O

Altre lavorazioni 25.193,41 100,000%

TOTALE 25.193,41
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COMUNE DI CODRONGIANOS 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE IN 

CESSIONE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN 

ZONA D – INDUSTRIALE – ARTIGIANALE. 
 
Le norme di attuazione del PUC del comune di Codrongianos pongono a carico dei lottizzanti una cessione 

da destinare a spazi pubblici, ad attività collettive verde pubblico o parcheggi non inferiore al 10% 

dell’intera superficie interessata, quindi all’interno del comparto di lottizzazione il progetto prevede la 

ealizzazione di opere di urbanizzazione che consistono in : 

 realizzazione di un’ area a parcheggio, individuazione e cessione  di un’area da destinarsi a verde 

pubblico 

 realizzazione di linee e allacciamenti Enel,per l’illuminazione del parcheggio  

1) Caratteristiche delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare 

a) area destinata a parcheggio: 

 stalli ed aree di manovra 

gli stalli  avranno dimensione  di m2,5  x m5,0 e le corsie di manovra all’interno dell’area di 

parcheggi avranno dimensione superiore a m 5,0. 

Sia gli stalli che le aree di manovra saranno realizzati con caratteristiche e materiali analoghi 

alla viabilità pubblica: 

o cassonetto stradale della profondità di cm. 50/60,  

o regolarizzazione e rullatura 

o massicciata stradale da 30cm – costipamento e rullatura 

o fondazione stradale in misto naturale di 10cm – costipamento e rullatura 

o Binder 4/5 cm 

o strato d’usura 2,5 / 3 . 

 

 

 illuminazione: 

a margine dei percorsi ciclo-pedonali e dell’ area di sosta verrà realizzato un impianto di 

pubblica  illuminazione con canalizzazioni interrate, plinti per pali illuminazione e pali con 

altezza m. 4,00: 

 Segnaletica stradale 

ad indicare l’area di parcheggio ed i sensi di percorrenza 

Il tecnico 

------------------------------------- 


