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DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

NUOVA STRADA
1

SAR23_PF.000
1.0002.0001

(M)

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per
l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa
della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere
d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle
scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio
di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di
siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50;
escluso rocce dure e tenere.
SCAVO STRADA ACCESSO LOTTO 3 140,700 13,100 0,500 921,59

Sommano m³ 921,59 4,46 4.110,29

2
SAR23_PF.000
1.0002.0009

(M)

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non
superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre
provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee,
compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura
delle scarpate, la formazione e profilatura del
cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie
ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle
scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
SCAVO STRADA ACCESSO LOTTO 3 140,700 13,100 0,400 737,27

Sommano m³ 737,27 2,61 1.924,27

3
SAR23_PF.000
1.0003.0065

(M)

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo
sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per
uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con
malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione
piena cm 10x20 a superficie liscia
STRADA ACCESSO LOTTO 3 2,000 140,700 281,40

Sommano m 281,40 34,26 9.640,76

4
SAR23_PF.000
1.0003.0002

(M)

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo
misto di fiume, avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71, limite di
fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo,
incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per
portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a
raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO
modificata nonche una portanza espressa da un modulo
di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato
dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
STRADA ACCESSO LOTTO 3 140,700 13,100 0,300 552,95

Sommano m³ 552,95 47,57 26.303,83

A RIPORTARE 41.979,15

Committente: 
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RIPORTO 41.979,15

5
SAR23_PF.000
1.0003.0001

(M)

COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondita e con le modalità prescritte dalle norme
tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della
densità non minore del 95% di quella massima della
prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata
in superficie da un modulo di deformazione Md <=50
N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato;
compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti
necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7
STRADA ACCESSO LOTTO 3 140,700 13,100 1.843,17

Sommano m² 1.843,17 1,46 2.691,03

6
SAR23_PF.000
1.0007.0012

(M)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui spunbonded,
stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in
grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla
trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di
larghezza: gr/mq 250 secondo UNI EN ISO 9864:2005;
kN/m 19,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; compreso:
la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali
cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla
Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano;
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
STRADA ACCESSO LOTTO 3 140,700 7,000 984,90

Sommano m² 984,90 5,65 5.564,69

7
SAR23_PF.000
1.0012.0005

(M)

Strato di binder in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo
di 30% di granulato di conglomerato bituminoso
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di
fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva
nel mescolatore (dosaggio 6,0%-8,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra
il 3% e 6%. Compresa la pulizia del piano di posa
mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e
ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante, la fornitura e la spruzzatura di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata
per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di
cm 5-7 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella a caldo.
STRADA ACCESSO LOTTO 3 140,700 7,000 0,040 39,40

Sommano m³ 39,40 273,72 10.784,57

8
SAR23_PF.000
1.0003.0023

(M)

CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume
in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per

A RIPORTARE 61.019,44

Committente: 
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RIPORTO 61.019,44

ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi,
pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici;
compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul
luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul
mezzo. Steso con vibrofinitrice.
STRADA ACCESSO LOTTO 3 140,700 7,000 0,040 39,40

Sommano m³ 39,40 380,00 14.972,00

9
SAR23_PF.000
1.0003.0036

(M)

PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O
PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in
calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm
11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello
spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti
con sabbia, l’innaffiamento, l’assestamento con piastra
vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi
colore rosso
MARCIAPIEDE STRADA ACCESSO LOTTO 3 2,000 140,700 1,500 422,10

Sommano m² 422,10 41,36 17.458,06

10
SAR23_PF.000
1.0002.0028

(M)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno
asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le
rocce tenere e dure
SCAVO PER FOGNATURE Strada 150,000 0,600 1,000 90,00
SCAVO PER TUBAZIONI ACQUE BIANCHE strada 150,000 0,600 1,000 90,00
SCAVO PER COLLEGAMENTO RETE ADDUZIONE IDRICA
strada

150,000 0,600 1,000 90,00

SCAVO PER CAVI ILLUMINAZIONE strada 150,000 0,500 0,500 37,50

Sommano m³ 307,50 19,13 5.882,48

11
SAR23_PF.000
3.0014.0003

(M)

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo
delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza
non superiore al metro) del produttore, della data di
produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00
con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per
scarichi interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la
stesura manuale del letto di posa, la formazione del
piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali,
la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello
di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il
rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe
e raccordi. Diametro esterno mm 160.
TUBAZIONE COLLEGAMENTO FOGNARIO strada 150,000 0,600 90,00

Sommano m 90,00 42,89 3.860,10

12
SAR23_PF.000
3.0014.0005

(M)

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo
delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza
non superiore al metro) del produttore, della data di
produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00
con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per
scarichi interrati civili e industriali, dato in opera

A RIPORTARE 103.192,08

Committente: 
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RIPORTO 103.192,08

compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la
stesura manuale del letto di posa, la formazione del
piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali,
la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello
di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il
rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe
e raccordi. Diametro esterno mm 250.
TUBAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE strada 150,000 150,00

Sommano m 150,00 87,72 13.158,00

13
SAR23_PF.000
3.0003.0017

(M)

TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla
norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di
acque potabili, per condotte in pressione per uso irriguo
e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica in conformità alle norme UNI EN
681-1:2016. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR,
il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Dato in
opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico,
scarico, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di
posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua
e delle apparecchiature di misura; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con idonei
materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in
opera di raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che
verranno compensati con voci a parte. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo
DN 400 mm, PFA 6 bar

150,000 150,00

Sommano m 150,00 174,59 26.188,50

14
SAR23_PF.000
1.0002.0042

(M)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti
idriche-fognarie e di cavidotti di linee
elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei
provenienti da cave, compreso la rincalzatura e prima
ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a
compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il
costipamento, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiale misto proveniente da cave,
compresa la fornitura dei materiali
SCAVO PER CONDOTTA FOGNARIA 150,000 0,600 90,00
SCAVO PER CONDOTTA ACQUE BIANCHE 150,000 0,600 90,00
SCAVO PER ADDUZIONE IDRICA 150,000 0,600 90,00
SCAVO PER CAVI ILLUMINAZIONE strada 150,000 0,500 0,500 37,50

Sommano m³ 307,50 49,97 15.365,78

15
SAR23_PF.000
1.0002.0011

(M)

TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di
scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra
proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o
esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti
permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la
stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la
sistemazione superficiale e un leggero costipamento.
Escluso il trasporto da cava.

A RIPORTARE 157.904,36

Committente: 
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RIPORTO 157.904,36
POSA TERRA VEGETALE PER BANCHINA 2,000 140,700 1,300 0,300 109,75

Sommano m³ 109,75 46,96 5.153,86

16
SAR23_PF.000
6.0001.0030

(M)

Tappeto erboso pronto - Rivestimento di scarpata o
sponda a basa pendenza con cotico erboso preformato,
in genere a rotolo di larghezza 0,3- 0,4 m e di lunghezza
di 1,5-2 m, rasati a macchina, dallo spessore di 2,5 - 4 cm,
disposti a strisce verticali srotolate dall’alto verso il
basso, eventualmente fissate con paletti sui pendii più
ripidi che non dovranno sporgere oltre la superficie della
zolla. Il substrato va comunque rivestito con uno strato di
terreno di coltivo, per il miglior attecchimento delle
piante erbacee. Le miscele impiegate per la produzione
dei cotici saranno sementi selezionate per erbe prative la
cui composizione, grado di purezza, provenienza e
terminabilità dovranno essere garantite e certificate, la
composizione sarà stabilita di volta in volta in funzione
del contesto ambientale, microclimatico, pedologico,
litologico, geomorfologico, floristico e vegetazionale,
dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis
palustris o stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon
dactilon, Cistus monspeliensis, Cistus incanus, Cistus
salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne o L.
rigidum, Medicago sativa, Oryzopsis miliacea, Poa
pratense, Trifolium repens, Trifolium subterraneum,
Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni da definirsi a seconda
delle caratteristiche suddette a cura della direzione
lavori. Dopo la posa in opera i tappeti erbosi vanno
pressati o rullati ed innaffiati e fissati con picchetti in
legno o tondini di ferro che dovranno essere a raso terra.
Comprese forniture e posa e quanto specificato in
capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
TAPPETO ERBOSO PER BANCHINA 2,000 140,700 1,300 365,82

Sommano m² 365,82 31,44 11.501,38

17
SAR23_PF.000
9.0006.0012

(M)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO CADITOIA
Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50
cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile,
posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della
caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con
malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni
di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

20,000 20,00

Sommano cad 20,00 88,00 1.760,00

18
NP_ILL_PALO

(M)

FORNITURA E POSA IN OPERA LINEA ALIMENTAZIONE
ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione
illuminazione comprendente cavi unipolari o multipolari
flessibili in rame conforme alle norme CEI compreso
tubo
corrugato posato in trincea, scavo e reinterro,
collegamenti, pozzetti di derivazione e ogni altro onere
per eseguire il lavoro a regola d'arte.
ILLUMINAZIONE STRADA 141,000 141,00

Sommano m 141,00 20,00 2.820,00

A RIPORTARE 179.139,60

Committente: 
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RIPORTO 179.139,60

19
NP_ILL_1

(M)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI
Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti a LED
per l'illuminazione dei
parcheggi con corpo in alluminio, sistema a LED 4000K
classe Il, con ottica stradale conforme alle norme
regionali sull'inquinamento luminoso. Apparecchio tipo
FIVEP KAI medium LED VP28 LED , compreso palo di
sostegno in alluminio verniciato, plinto di fondazione con
chiusino in ghisa, collegamenti alla linea, scavi e reinterri,
cavi,
messa a terra e ogni altro per un lavoro eseguito a regola
d'arte.

6,000 6,00

Sommano cad 6,00 2.400,00 14.400,00

20
SAR22_PF.000
1.0003.0106

(M)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera
per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO
(valutati per superficie netta verniciata) e per STOP,
FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie
vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto)
eseguita nell’ambito di interventi che interessino una
superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq

20,000 20,00

Sommano m² 20,00 38,11 762,20

Totale NUOVA STRADA 194.301,80

SAP LOTTO 1
21

SAR23_PF.000
1.0002.0001

(M)

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per
l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa
della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere
d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle
scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio
di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di
siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50;
escluso rocce dure e tenere.
SCAVO AREA PARCHEGGIO 1.050,00

0
0,500 525,00

Sommano m³ 525,00 4,46 2.341,50

22
SAR23_PF.000
1.0002.0009

(M)

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non
superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre
provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee,
compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura
delle scarpate, la formazione e profilatura del
cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie
ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle
scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
SCAVO AREA PARCHEGGIO 1.050,00

0
0,400 420,00

Sommano m³ 420,00 2,61 1.096,20

A RIPORTARE 197.739,50

Committente: 
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RIPORTO 197.739,50

23
SAR23_PF.000
1.0003.0002

(M)

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo
misto di fiume, avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71, limite di
fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo,
incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per
portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a
raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO
modificata nonche una portanza espressa da un modulo
di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato
dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
AREA PARCHEGGIO 1.050,00

0
0,400 420,00

Sommano m³ 420,00 47,57 19.979,40

24
SAR23_PF.000
1.0003.0001

(M)

COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondita e con le modalità prescritte dalle norme
tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della
densità non minore del 95% di quella massima della
prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata
in superficie da un modulo di deformazione Md <=50
N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato;
compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti
necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7
AREA PARCHEGGIO 1.050,00

0
1.050,00

Sommano m² 1.050,00 1,46 1.533,00

25
SAR23_PF.000
1.0007.0012

(M)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui spunbonded,
stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in
grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla
trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di
larghezza: gr/mq 250 secondo UNI EN ISO 9864:2005;
kN/m 19,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; compreso:
la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali
cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla
Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano;
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
AREA PARCHEGGIO 1.050,00

0
1.050,00

Sommano m² 1.050,00 5,65 5.932,50

26
SAR23_PF.000
1.0003.0023

(M)

CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume
in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per
ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi,
pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici;
compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul
luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul
mezzo. Steso con vibrofinitrice.
AREA PARCHEGGIO 1.050,00

0
0,060 63,00

Sommano m³ 63,00 380,00 23.940,00

A RIPORTARE 249.124,40

Committente: 
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RIPORTO 249.124,40

27
SAR23_PF.000
1.0012.0005

(M)

Strato di binder in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo
di 30% di granulato di conglomerato bituminoso
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di
fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva
nel mescolatore (dosaggio 6,0%-8,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra
il 3% e 6%. Compresa la pulizia del piano di posa
mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e
ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante, la fornitura e la spruzzatura di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata
per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di
cm 5-7 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella a caldo.
AREA PARCHEGGIO 1.050,00

0
0,040 42,00

Sommano m³ 42,00 273,72 11.496,24

28
SAR23_PF.000
1.0003.0065

(M)

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo
sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per
uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con
malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione
piena cm 10x20 a superficie liscia

151,000 151,00

Sommano m 151,00 34,26 5.173,26

29
SAR23_PF.000
1.0003.0036

(M)

PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O
PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in
calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm
11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello
spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti
con sabbia, l’innaffiamento, l’assestamento con piastra
vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi
colore rosso

91,000 91,00

Sommano m² 91,00 41,36 3.763,76

30
SAR23_PF.000
1.0002.0011

(M)

TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di
scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra
proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o
esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti
permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la
stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la
sistemazione superficiale e un leggero costipamento.

A RIPORTARE 269.557,66

Committente: 
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RIPORTO 269.557,66

Escluso il trasporto da cava.
AREA VERDE 526,400 0,300 157,92

Sommano m³ 157,92 46,96 7.415,92

31
SAR23_PF.000
6.0001.0028

(M)

Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio
di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie
dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione
di origine del seme o materiale da propagazione, in
ragione di 1 esemplare ogni 5 30 m2 aventi altezza
minima compresa tra 0,50 e 2 m, previa formazione di
buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni
doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle,
vasetti o pani di terra.. Si intendono inclusi:
l’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se
non idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia,
torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del
ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il
rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la
raccolta d’acqua o l’opposto a seconda delle condizioni
pedo-climatiche della stazione; la pacciarmatura in
genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o
strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento
e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; il palo
tutore; le reti di protezione faunistica. Le piante saranno
fornite in zolla, contenitore o fitocella e saranno
trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o
in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e
con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo
invernale
AREA VERDE 16,000 16,00
AREA PARCHEGGIO 8,000 8,00

Sommano cad. 24,00 31,44 754,56

Totale SAP LOTTO 1 83.426,34

SAP LOTTO 2
32

SAR23_PF.000
1.0002.0001

(M)

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per
l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa
della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere
d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle
scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio
di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di
siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50;
escluso rocce dure e tenere.
SCAVO AREA PARCHEGGIO 169,400 0,600 101,64

Sommano m³ 101,64 4,46 453,31

33
SAR23_PF.000
1.0002.0009

(M)

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non
superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre
provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee,
compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura
delle scarpate, la formazione e profilatura del
cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie
ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle
scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il

A RIPORTARE 278.181,45

Committente: 
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RIPORTO 278.181,45

costipamento
SCAVO AREA PARCHEGGIO 169,400 0,400 67,76

Sommano m³ 67,76 2,61 176,85

34
SAR23_PF.000
1.0003.0002

(M)

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo
misto di fiume, avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71, limite di
fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo,
incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per
portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a
raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO
modificata nonche una portanza espressa da un modulo
di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato
dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
AREA PARCHEGGIO 169,400 0,400 67,76

Sommano m³ 67,76 47,57 3.223,34

35
SAR23_PF.000
1.0003.0001

(M)

COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondita e con le modalità prescritte dalle norme
tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della
densità non minore del 95% di quella massima della
prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata
in superficie da un modulo di deformazione Md <=50
N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato;
compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti
necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7
AREA PARCHEGGIO 169,400 169,40

Sommano m² 169,40 1,46 247,32

36
SAR23_PF.000
1.0007.0012

(M)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui spunbonded,
stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in
grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla
trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di
larghezza: gr/mq 250 secondo UNI EN ISO 9864:2005;
kN/m 19,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; compreso:
la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali
cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla
Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano;
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
AREA PARCHEGGIO 169,400 169,40

Sommano m² 169,40 5,65 957,11

37
SAR23_PF.000
1.0012.0005

(M)

Strato di binder in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo
di 30% di granulato di conglomerato bituminoso
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con compound

A RIPORTARE 282.786,07

Committente: 
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RIPORTO 282.786,07

polimerico a basso peso molecolare e medio punto di
fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva
nel mescolatore (dosaggio 6,0%-8,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra
il 3% e 6%. Compresa la pulizia del piano di posa
mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e
ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante, la fornitura e la spruzzatura di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata
per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di
cm 5-7 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella a caldo.
AREA PARCHEGGIO 169,400 0,040 6,78

Sommano m³ 6,78 273,72 1.855,82

38
SAR23_PF.000
1.0003.0023

(M)

CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume
in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per
ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi,
pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici;
compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul
luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul
mezzo. Steso con vibrofinitrice.
AREA PARCHEGGIO 169,400 0,060 10,16

Sommano m³ 10,16 380,00 3.860,80

39
SAR23_PF.000
1.0003.0065

(M)

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo
sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per
uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con
malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione
piena cm 10x20 a superficie liscia

29,000 29,00

Sommano m 29,00 34,26 993,54

40
SAR23_PF.000
1.0003.0036

(M)

PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O
PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in
calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm
11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello
spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti
con sabbia, l’innaffiamento, l’assestamento con piastra
vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi
colore rosso

16,000 16,00

Sommano m² 16,00 41,36 661,76

41
SAR23_PF.000
1.0002.0011

(M)

TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di
scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra
proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o
esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti
permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la
stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la

A RIPORTARE 290.157,99

Committente: 
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RIPORTO 290.157,99

sistemazione superficiale e un leggero costipamento.
Escluso il trasporto da cava.
AIUOLE 9,600 0,400 3,84

Sommano m³ 3,84 46,96 180,33

42
SAR23_PF.000
6.0001.0028

(M)

Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio
di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie
dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione
di origine del seme o materiale da propagazione, in
ragione di 1 esemplare ogni 5 30 m2 aventi altezza
minima compresa tra 0,50 e 2 m, previa formazione di
buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni
doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle,
vasetti o pani di terra.. Si intendono inclusi:
l’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se
non idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia,
torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del
ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il
rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la
raccolta d’acqua o l’opposto a seconda delle condizioni
pedo-climatiche della stazione; la pacciarmatura in
genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o
strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento
e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; il palo
tutore; le reti di protezione faunistica. Le piante saranno
fornite in zolla, contenitore o fitocella e saranno
trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o
in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e
con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo
invernale

2,000 2,00

Sommano cad. 2,00 31,44 62,88

Totale SAP LOTTO 2 12.673,06

SAP LOTTO 3
43

SAR23_PF.000
1.0002.0011

(M)

TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di
scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra
proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o
esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti
permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la
stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la
sistemazione superficiale e un leggero costipamento.
Escluso il trasporto da cava.
AREA VERDE 670,400 0,200 134,08

Sommano m³ 134,08 46,96 6.296,40

44
SAR23_PF.000
6.0001.0067

(M)

Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per
formazione aiuole

670,400 0,300 201,12

Sommano m³ 201,12 60,47 12.161,73

45
SAR23_PF.000
6.0001.0028

(M)

Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio
di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie
dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione
di origine del seme o materiale da propagazione, in
ragione di 1 esemplare ogni 5 30 m2 aventi altezza
minima compresa tra 0,50 e 2 m, previa formazione di
buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni

A RIPORTARE 308.859,33

Committente: 
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RIPORTO 308.859,33

doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle,
vasetti o pani di terra.. Si intendono inclusi:
l’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se
non idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia,
torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del
ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il
rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la
raccolta d’acqua o l’opposto a seconda delle condizioni
pedo-climatiche della stazione; la pacciarmatura in
genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o
strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento
e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; il palo
tutore; le reti di protezione faunistica. Le piante saranno
fornite in zolla, contenitore o fitocella e saranno
trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o
in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e
con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo
invernale

10,000 10,00

Sommano cad. 10,00 31,44 314,40

Totale SAP LOTTO 3 18.772,53

SAP LOTTO 4
46

SAR23_PF.000
1.0002.0001

(M)

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per
l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa
della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere
d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle
scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio
di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di
siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50;
escluso rocce dure e tenere.
SCAVO AREA PARCHEGGIO 1.367,70

0
0,400 547,08

Sommano m³ 547,08 4,46 2.439,98

47
SAR23_PF.000
1.0002.0009

(M)

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non
superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre
provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee,
compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura
delle scarpate, la formazione e profilatura del
cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie
ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle
scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
SCAVO AREA PARCHEGGIO 1.367,70

0
0,400 547,08

Sommano m³ 547,08 2,61 1.427,88

48
SAR23_PF.000
1.0003.0002

(M)

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo
misto di fiume, avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71, limite di
fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo,
incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per

A RIPORTARE 313.041,59

Committente: 
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RIPORTO 313.041,59

portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a
raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO
modificata nonche una portanza espressa da un modulo
di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato
dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
AREA PARCHEGGIO 1.367,70

0
0,400 547,08

Sommano m³ 547,08 47,57 26.024,60

49
SAR23_PF.000
1.0003.0001

(M)

COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondita e con le modalità prescritte dalle norme
tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della
densità non minore del 95% di quella massima della
prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata
in superficie da un modulo di deformazione Md <=50
N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato;
compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti
necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7
AREA PARCHEGGIO 1.367,70

0
0,400 547,08

Sommano m² 547,08 1,46 798,74

50
SAR23_PF.000
1.0007.0012

(M)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui spunbonded,
stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in
grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla
trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di
larghezza: gr/mq 250 secondo UNI EN ISO 9864:2005;
kN/m 19,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; compreso:
la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali
cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla
Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano;
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
AREA PARCHEGGIO 1.367,70

0
1.367,70

Sommano m² 1.367,70 5,65 7.727,51

51
SAR23_PF.000
1.0003.0023

(M)

CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume
in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per
ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi,
pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici;
compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul
luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul
mezzo. Steso con vibrofinitrice.
AREA PARCHEGGIO 1.367,70

0
0,040 54,71

Sommano m³ 54,71 380,00 20.789,80

52
SAR23_PF.000
1.0012.0005

(M)

Strato di binder in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo

A RIPORTARE 368.382,24

Committente: 
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RIPORTO 368.382,24

di 30% di granulato di conglomerato bituminoso
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di
fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva
nel mescolatore (dosaggio 6,0%-8,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra
il 3% e 6%. Compresa la pulizia del piano di posa
mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e
ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante, la fornitura e la spruzzatura di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata
per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di
cm 5-7 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella a caldo.
AREA PARCHEGGIO 1.367,70

0
0,040 54,71

Sommano m³ 54,71 273,72 14.975,22

53
SAR23_PF.000
1.0003.0065

(M)

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo
sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per
uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con
malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione
piena cm 10x20 a superficie liscia

220,000 220,00

Sommano m 220,00 34,26 7.537,20

54
SAR23_PF.000
1.0003.0036

(M)

PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O
PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in
calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm
11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello
spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti
con sabbia, l’innaffiamento, l’assestamento con piastra
vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi
colore rosso

101,000 101,00

Sommano m² 101,00 41,36 4.177,36

55
SAR23_PF.000
1.0002.0011

(M)

TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di
scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra
proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o
esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti
permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la
stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la
sistemazione superficiale e un leggero costipamento.
Escluso il trasporto da cava.

591,000 0,400 236,40

Sommano m³ 236,40 46,96 11.101,34

A RIPORTARE 406.173,36

Committente: 
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RIPORTO 406.173,36

56
SAR23_PF.000
6.0001.0028

(M)

Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio
di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie
dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione
di origine del seme o materiale da propagazione, in
ragione di 1 esemplare ogni 5 30 m2 aventi altezza
minima compresa tra 0,50 e 2 m, previa formazione di
buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni
doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle,
vasetti o pani di terra.. Si intendono inclusi:
l’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se
non idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia,
torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del
ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il
rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la
raccolta d’acqua o l’opposto a seconda delle condizioni
pedo-climatiche della stazione; la pacciarmatura in
genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o
strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento
e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; il palo
tutore; le reti di protezione faunistica. Le piante saranno
fornite in zolla, contenitore o fitocella e saranno
trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o
in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e
con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo
invernale

14,000 14,00

Sommano cad. 14,00 31,44 440,16

Totale SAP LOTTO 4 97.439,79

SAP LOTTO 5
57

SAR23_PF.000
1.0002.0001

(M)

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per
l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo
cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa
della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere
d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle
scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio
di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di
siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50;
escluso rocce dure e tenere.
SCAVO AREA PARCHEGGIO 1.627,30

0
0,600 976,38

Sommano m³ 976,38 4,46 4.354,65

58
SAR23_PF.000
1.0002.0009

(M)

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non
superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre
provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee,
compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura
delle scarpate, la formazione e profilatura del
cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie
ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle
scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
SCAVO AREA PARCHEGGIO 1.627,30

0
0,400 650,92

Sommano m³ 650,92 2,61 1.698,90

A RIPORTARE 412.667,07

Committente: 
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RIPORTO 412.667,07

59
SAR23_PF.000
1.0003.0002

(M)

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo
misto di fiume, avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71, limite di
fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo,
incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per
portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a
raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO
modificata nonche una portanza espressa da un modulo
di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato
dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
AREA PARCHEGGIO 1.627,30

0
0,300 488,19

Sommano m³ 488,19 47,57 23.223,20

60
SAR23_PF.000
1.0003.0001

(M)

COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondita e con le modalità prescritte dalle norme
tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della
densità non minore del 95% di quella massima della
prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata
in superficie da un modulo di deformazione Md <=50
N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato;
compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti
necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7
AREA PARCHEGGIO 1.627,30

0
1.627,30

Sommano m² 1.627,30 1,46 2.375,86

61
SAR23_PF.000
1.0007.0012

(M)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui spunbonded,
stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in
grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla
trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di
larghezza: gr/mq 250 secondo UNI EN ISO 9864:2005;
kN/m 19,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; compreso:
la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali
cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla
Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano;
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
AREA PARCHEGGIO 1.627,30

0
1.627,30

Sommano m² 1.627,30 5,65 9.194,25

62
SAR23_PF.000
1.0012.0005

(M)

Strato di binder in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo
di 30% di granulato di conglomerato bituminoso
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di
fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva
nel mescolatore (dosaggio 6,0%-8,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra

A RIPORTARE 447.460,38

Committente: 
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RIPORTO 447.460,38

il 3% e 6%. Compresa la pulizia del piano di posa
mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e
ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante, la fornitura e la spruzzatura di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata
per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di
cm 5-7 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella a caldo.
AREA PARCHEGGIO 1.627,30

0
0,040 65,09

Sommano m³ 65,09 273,72 17.816,43

63
SAR23_PF.000
1.0003.0023

(M)

CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume
in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per
ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi,
pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici;
compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul
luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul
mezzo. Steso con vibrofinitrice.
AREA PARCHEGGIO 1.627,30

0
0,040 65,09

Sommano m³ 65,09 380,00 24.734,20

64
SAR23_PF.000
1.0003.0065

(M)

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo
sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per
uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con
malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione
piena cm 10x20 a superficie liscia

230,000 230,00

Sommano m 230,00 34,26 7.879,80

65
SAR23_PF.000
1.0002.0011

(M)

TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di
scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra
proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o
esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti
permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la
stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la
sistemazione superficiale e un leggero costipamento.
Escluso il trasporto da cava.

469,500 0,200 93,90

Sommano m³ 93,90 46,96 4.409,54

66
SAR23_PF.000
6.0001.0028

(M)

Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio
di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie
dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione
di origine del seme o materiale da propagazione, in
ragione di 1 esemplare ogni 5 30 m2 aventi altezza
minima compresa tra 0,50 e 2 m, previa formazione di
buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni
doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle,

A RIPORTARE 502.300,35
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RIPORTO 502.300,35

vasetti o pani di terra.. Si intendono inclusi:
l’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se
non idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia,
torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del
ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il
rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la
raccolta d’acqua o l’opposto a seconda delle condizioni
pedo-climatiche della stazione; la pacciarmatura in
genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o
strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento
e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; il palo
tutore; le reti di protezione faunistica. Le piante saranno
fornite in zolla, contenitore o fitocella e saranno
trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o
in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e
con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo
invernale

20,000 20,00

Sommano cad. 20,00 31,44 628,80

Totale SAP LOTTO 5 96.315,63

TOTALE 502.929,15

Data 13/05/2025

Il Tecnico

______________________
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NUOVA STRADA

Totale NUOVA STRADA 194.301,80

SAP LOTTO 1

Totale SAP LOTTO 1 83.426,34

SAP LOTTO 2

Totale SAP LOTTO 2 12.673,06

SAP LOTTO 3

Totale SAP LOTTO 3 18.772,53

SAP LOTTO 4

Totale SAP LOTTO 4 97.439,79

SAP LOTTO 5

Totale SAP LOTTO 5 96.315,63

Committente: 
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