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LEGENDA SIMBOLI GRAFICI I [ [

Armadio stradale in vetroresina tipo conchiglia con
porta incernierata e serratura tipo cremonese (minimo IP65)

Quadro Elettrico con involucro metallico e pannellatura
frontale prowvista di serratura (minimo IP44)

Conduttura elettrica interrata realizzata con tubo corrugato
in PE a doppia parete — Serie 750N (Imp. Elettrico Potenza)

Corda in rame nudo — Sez. 50 mmgq

Conduttura elettrica interrata realizzata con tubo corrugato
in PE o doppia parete — Serie 750N (Imp. Elettrici Speciali)

PW@ Pozzetto di ispezione in cemento con indicazione della
dimensione interna netta (Imp. Elettrico Potenza)

Pozzetto di ispezione in cemento con palina in accigio
PZ ramato ed indicazione della dimensione interna netta
(Impianto Elettrico di Potenza)

PTOT Pozzetto in cemento con palina in accigio ramato
per Impianto di Terra Cabina MT/BT (Dim. interna 40x40 cm)

D Pozzetto di ispezione in cemento con indicazione della
dimensione interna netta (Imp. Elettrici Speciali) I

@ Pozzetto di ispezione e chiusino
in PVC con indicazione della
dimensione interna netta

(Imp. Elettrici Speciali)

Plinto di fondazione in calcestruzzo
PLOT prefabbricato per posa di pali in

acciaio per illuminazione con

pozzetto incorporato(Pozzetto41x41cm)

(Dim. 100x100xh100cm)

MARCIAPIEDE
BANCHINA
BANCHINA

MARCIAPIEDE

@Po\o conico singolo sbraccio H=7mt
Plamp.= 250W

LEGENDA MATERIALI E VERDE:

1.50 | 1.35

Piantumazione aree verdi con 3.05
vegetazione bassa tipo autoctona

1.35 | 1.50
3.05

irrigazione con impianto a goccia
Tessuto non tessuto - terra - corteccia
impianto a goccia su vegetazione

Pavimentazione drenante
m tipo Erba pav

Dimensioni massello 400x600 mm

spessore 100mm

SEZIONE STRADA _scALA 1:200
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